はじめにお読みくだまい 


日本語版第1版 （2001 年2月） 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止され 
ています。 

本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される 
場合があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤 
り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、 レックス マー ク 
カスタ マーコール センター までご連絡ください。 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従 
ねずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の 
者が外の第兰者により修理•変更された場合に生じた障害等につ 
いては責任を負いかねます。 

Lexmark、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴ、およ 
び ColorFine は、米国および他の国における Lexmark International, 
Inc. の登録商標です。 ColorJetprinter は Lexmark International, 
Inc. の商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

©Copyright 2001 Lexmark International, Inc. All riahts reserved. 
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ごま意！ 

-本製品を安全にお使いいただくには、製品をお使いになる前 
に必ず本書および付属の『セットアップシ ー hju 『セットアッ 
プから EP 刷まで j をよくご覧ください。 

-本製品を運用した結果の影響につきましては、責任を負いか 
ねまずのでご了承くだまい。 


万一異常が起きた場合 

. 異常な音やにおいがしたり、煙が出たり、発熱するなどの異 
常が認められた場合は、直ちに使用を停止し、 AC アダプタの 
プラグを電源コンセントから抜いて、 レックスマークカスタ 
マーコール センターにご 連絡ください。 


電源について 

- AC アダプタはプリンタに付属のものが外は、絶対に使用しな 
いでください。また、 AC アダプタを加工する•傷をつける. 
引っ張る•無理に曲げる等の行為は行わないでください。破 
損した AC アダプタは使用しないでください。 

- AC アダプタのコードを束ねて使用したり、タコ足配線で使用 
することは避けてください。配線のそばには燃えやすいもの 
を置かないでください。 


处处 グ 



• AC アダプタは濡れた手で取り扱わないでください。 AC アダ 
プタのプラグは、ホコリなどを十分に取り除いた上でしっか 
りと電源コンセントの奥まで差し込んでください。 

• AC アダプタのステツカーに記載されている規定電圧が外で 
使用しないでください。感電、火災の原因となります。 

設置場所について 

-本書に記載されている環境条件を満たす場所に設置してくだ 
さい。湿気やほこりの多い場所に置かないでください。 

-落下の危険がありますので、不安定な場所には設置しないで 
ください。本製品の上に乗ったり重いものを置いたりしない 
でください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではごを意く 
ださい。 

-プリンタの誤動作を防ぐため、テレビ、ラジオ、スピーカー 
などの磁気の強い家電製品から離して設置してください。 


プリンタ本体の取り扱いについて 

• お客様ご自身で本体の分解、改造はしないでください。 

-給紙口などの開口部から異物（金属や液体）などが入った場 
合は、そのまま使用せずに、完全に取り除いてください。 

-印刷中はプリンタ内部に手などを絶対に入れないでくださ 
し、。けがをすることがあります。 


清掃の際は、水で湿らせ固くしぼった布を使用してくださし、。 
アルコール、シンナー、ベンジンなどの引火性のある液体を 
使用しないでください。 


プリントカートリツジの取り扱いについて 

カートリツジを取り扱う際は、インクが目や皮膚に付着しな 
いようにを意してください。付着した場合は、すぐに水で洗 
い流してください。万が一異状が残る場合は、直ちに医師に 
相談してください。 

力ートリツジを強く振ったり、分解したりしないでくださし、。 

力ートリツジは小さなお子様の手の届かないところに保管し 
てくださし、。 


その他 

旅行などで長期間ご使用にならないときは、必ず AC アダプ 
夕のプラグを電源コンセントから抜いてください。 

本製品を移動する場合は、 AC アダプタのプラグを電源コンセ 
ントから抜き、すべてのケーブルをはずしてから行ってくだ 
さい。 



ホームページ 

Lexmark Z42 Color Jetprinter™ 
Lexmark Z43 Color Jetprinter 
ユーザーズ ガイド 
- Windows 95/98/Me 版 


本書は右のような構成になっています。 青緑色のアイコン または章 
のタイトルをクリックすると該当する章にジャンプします。 

青色の テキストを クリックするとリンク先にジャンプします。本書 
を読み始める前に次の節を参照してください。 

はじめにお読みください 

ごを意！ 

本書の使い方 

Lexmark Z 42- Z 43 Color Jetprinter 関連文書 
プリンタ各部の名称とはたらき 


嫁 



印刷手順-基本編 

用紙のセット方法、プリンタドライバの設定方法 
など EP 刷の基本操作が説明されています。 


印刷手順-応用編 

写真、両面、割り付け、小冊子、およびポスター 
EP 刷の手順が説明されています。 



カートソツジの乂ンテナンス 

プリントカートリッジの取り付け、交換、プリン 
卜へッドのアライメント調整の方法が説明されて 
います。 



トラブルシユーテイング 

プリンタで発生したトラブルへの対処方法が説明 
されています。 



付録 

電波障害に関するお知らせ、安全についてのご案 
内、保証サービスについてのご案内が記載されて 
います。 


索引 

項目をクリックずるだけで関連する情報にジャン 
プし参照ずることができます。 







印刷手順-応用編 


t 


カートリッジのメンテナンス 



本書の使い方 

• 各ぺージの左端にある 青緑色のアイコンを クリックすると、別の章にジャンプします。 ホ紫色のア 
イコンを クリックすると、現在開いている章の最初のぺージにジャンプします。 

• 青色の テキストを クリックするとリンク先にジャンプします。 

• 各ぺージの右下にある矢印をクリックするとぺージを前後に進めます。中央の家のアイコンをク 
リックすると、「ホームぺージ」に戻ります。 



• 本書は必要なページを印刷できます。 

1 Acrobat Reader の[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

2 [プロパティ]ボタンをクリックします。 

3 E [] 刷方向を[横]に設定してにのをクリックします。 

4 E [] 刷するページを指定して [0 K ] をクリックします。 

• 本書は任意の単語を検索できます。 

ツールバー上の抽（検索アイコン）をクリックして、検索する単語を入力します。 



印刷手順-応用編 




カートリッジのメンテナンス 




索引 
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印刷手順-応用編 


t 


カートリッジのメンテナンス 



Lexmark Z42-Z43 Color Jetprinter 関連文書 

• 『セットアップシート』 （A3 サイズの印刷物） 

Lexmark Z42-Z43 Color Jetprinter のセットアップ作業の流れを図解しています。 

• 『セットアップから EP 刷まで』 （A5 サイズの印刷物） 

前半では、 Lexmark Z42-Z43 Color Jetprinter のセットアップ方法を説明しています。説明に従って 
プリンタをセットアップしてください。 

後半では、 Windows 95/98/Me および Mac OS 8.6/9.0/9.1 で Lexmark Z42-Z43 Color Jetprinter を使 
用して巧刷する方法およびカートリッジのメンテナンス方法について説明しています。 

『セットアップから EP 刷まで』は日本国内でご購入の場合のみになります。日本国外でご購入の場 
合は、現地語の『ューザーズガイド』が同捆されています。 

• オンラインマニュアルに D-ROM に収納） 

Windows 95/98/Me 版（本書)、 Windows NT4.0/2000 版、 Mac OS 8.6/9.0/9.1 版の3種類の『ュー 
ザーズガイド』があります。お使いの OS に応じたオンラインマニュアルが閲覧できます。 

• ヘルプ 

プリンタドライバをインス!ルするとドライバのヘルプを表示できます。詳細については『セッ 
トアップから EP 刷まで』の「はじめに」で「ヘルプの開き方」を参照してください。 



印刷手順-応用編 


$ 


カートリッジのメンテナンス 




索引 
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プリンタる部の名称とはたらき 



印刷手順-応用編 


t 


カートリッジのメンテナンス 



トラブルシューティング 


用紙サポーター ~ . 

給紙口にセツトされた用紙を 
支えます。 

用紙ガイド 

リリースレバーといっしよに 
スライ ドさせて用紙の幅に合 
わせ、給紙を助けます。 

リリースレ八一 

フロントカ八一 _ 

プリントカートリツジの取り 
付け時や交換時、および紙づ 
まりを除去するときに開きま 
す。 



索引 



給紙口 

用紙をセットします。 

電源ボタン 

電源のオン/オフをします。 

電源ランプ 

用紙送りランプ 

電源ランプとともにプリンタ 
の状態を表します（与 エラー 
メッセージおよびランプの点 
滅)。 

用紙送りボタン 

用紙の送り込み、排紙、印刷 
の継続を行います。 

排紙トレイ 

排出された用紙を受けます。 


パラレルケーブルコネクタ 
USB ケーブルコネクタ 


AC アダプタコネクタ 



プリンタ背面 

(用紙 サポーターを 閉じた状態） 










ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 




印刷手順-基本編 


作成した文書を A4 サイズの普通紙に印刷する最も簡単な方法は、次のセクシヨ 
ンで説明しています。 

普通紙へ標準設定で印刷する 

目的の用紙に応じて、プリンタドライバの設定を変更する方法は、次の各セク 
シヨンで説明しています。 

八ガキ、カードへの印刷 

封筒への印刷 

アイロンプリント紙への印刷 
OHP フイルムへの印刷 
バナー紙への巧刷 

光ミ尺紙またはフオトぺーパーへの印刷（与 写真の印刷） 






索引 







普通紙へ標準設定で印刷ずる 


普通紙へ標準設定で印刷する 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 

\ 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットしまず。普通紙の 
場合、約100枚までセットできまず。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせまず。 




メモ 


用紙を給紙口に無理に押し込まないようにしてください。 A 4 サイズの用 
紙をセットした場合は、用紙 サポー ターからはみ出します。 



索引 
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普通紙へ標準設定で印刷する 


ク 

印刷手順-基本編 


3 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行ずるメニューを選択しまず。 



印刷手順-応用編 


新規作成化 I ) ... 

開く （ Q )... 

上書き保を這） 

名前を付けて保を（が... 


印刷也） 


印刷プレビュー （ y ) 
ぺージ設定 （ U )... 


Ctrl + N 
Ctrl + 0 
Ctrl + S 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 














普通紙へ標準設定で印刷する 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



4 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


I プリンタ E 


プリンタ名汹): プロパティの… 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z42-Z43 Series ColorFine 

場所： LPT1 : 

コメント： 


ファイルへ出力 （g 


，印刷範囲 ，化心—丄リ J - 

すべて（が 

广ぺージ指定に） rj ~ 


ページから （ E ) 
I ページまで任） 


I 巧刷部数 
部数に）： [T 

P 部単位で印刷 （ Q ) 


3 


選析した部！© 


曲卸 


0K 


キャンセル 


5 [0 K ] ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーシヨンによって異な 

りまず）。 



索引 
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八ガキ、カードへの EP 刷 


八ガキ、カードへの印刷 



印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 



ステップ1:用紙のセット 

1 八ガキ、グリーティングカード、またはインデックスカードを給紙口にセッ 
卜ずる前に、必ずアプリケーションのマニュアルを参照してください。 

2 用紙の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットしまず。八ガ 
キは約30枚まで、それが外のカードは約10枚までセットできまず。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、 
用紙の幅に合わせまず。 

ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで [ EP 刷]や[プリント]などの 
E 口刷を実行ずるメニューを選択しまず。 


印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 





索引 
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ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



八ガキ、カードへの印刷 


2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


I プリンタ E 


プリンタ名汹): プロパティの… 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z42-Z43 Series ColorFine 

場所： LPT1 : 

コメント： 


ファイルへ出力 （g 


，印刷範囲 ，化心—丄リ J - 

すべて（が 

广ぺージ指定に） rj ~ 


ページから （ E) 
I ページまで任） 


選析した部！© 


I 巧刷部数 

部数 (C) : [T づ 

P 部単位で印刷但） 

曲卸 


0K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 



索引 
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ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 


八ガキ、カードへの印刷 


4 [文書/品質]タブの設定を行いまず。 


[グリーティングカード] 
を選択します。 


付録 


Lexmark Z42-Z43 Series 


仕上げ I 用紙文書/品質 I 詳細設定 I 
文書タイプ也） 



’光が紙/フォトぺーパー 
广 OHP フィルム 
’アイロンプリント紙 
知ドリーティングカード 

， 印刷品質 ( Q )= 


—' 厂インクの乾燥を待つを） 


r ドラフト （300 x 600 dpi ) 
f 標準 (600 X 600 dpi ) 
r 高品質 （1200 x 1200 dpi ) 
r 最高品質 (2400 x 1200 dpi ) 


|x Web スムージング 0^) 


標準設定ち） 


バージョン情報ち） 


OK 


1 キャンセル 


ヘルプ 



索引 
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o 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



八ガキ、カードへの印刷 


5 [用紙]タブの設定を行いまず。 


セットした用紙のサイズ 
を選択します。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


仕上げ用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 
用紙サイズに）：八ガキ （100 x 148 mm ) 


□ □ 

封筒 封筒 

角形3号 角形4号 




OK 


キャンセル 


ヘルプ 


6 [ OK ] をクリックしまず。 

アプリケーシヨンでの設定がプリンタドライバの設定よりも優先される 


冷 場合があります。 






































八ガキ、カードへの印刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 



索引 
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封筒への印刷 


封筒への印刷 



印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 



ステップ1:用紙のセット 

1 封筒を給紙口にセットずる前に、必ずアプリケーションのマニュアルを参照 
してください。 

2 封筒の印刷面を手前に向けて、給紙口の右端にそろえてセットしまず。約 
10枚までセットできまず。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、封 
筒の幅に合わせまず。 

ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで [ EP 刷]や[プリント]などの 
E 口刷を実行ずるメニューを選択しまず。 


印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 





索引 
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ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



封筒への印刷 


2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


I プリンタ E 


プリンタ名汹): プロパティの… 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


ファイルへ出力 （g 


，印刷範囲 ，化心—丄リ J - 

すべて（が 

广ぺージ指定に） rj ~ 


ページから （ E ) 
I ページまで任） 


選析した部！© 


I 巧刷部数 

部数 ( C ) : [T づ 

P 部単位で印刷 （ Q ) 

曲卸 


0 K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 
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o 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



封筒への印刷 


4 [用紙]タブの設定を行いまず。 

、 仕上げ用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 

セットした用紙のサイズ ' I I 

を選択します。 



0 K 


キャンセル 


ヘルプ 


[0 K ] をクリックしまず。 

アプリケーシヨンでの設定がプリンタドライバの設定よりも優先される 


冷 場合があります。 






































封筒への印刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 



索引 
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アイロンプリント紙への E 口刷 


ク 

印刷手順-基本編 

碳 

印刷手順-応用編 


アイロンプリント紙への印刷 

ステップ1:用紙のセット 


み) 


で T 


カートリツジのメンテナンス 




トラブルシューティング 



1 パッケージの説明をよく読んでアイロンプリント紙の印刷面を確認しまず。 

2 印刷面を手前に向け給紙口の右端にそろえてセットしまず。約25枚まで 
セツトできまず。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、ア 
イロンプリント紙の幅に合わせまず。 

























アイロンプリント紙への E 口刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 

\ 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行ずるメニューを選択しまず。 

2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


’プリンタ E 


プリンタ名化!）： ろな 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティを）... 


n ファイルへ出力 （jj 


印刷範囲 
a すべて（が 
广ぺージ指定に） 


广還抗した自曝を) 


ページから （ E ) 
I ページまで（ I ) 


印刷部数 

部数 ( C ) : P 二! 

P 部単位で印刷 （ Q ) 

曲卸 


0 K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 












































[文書/品質]タブの設定を行いまず。 


アイロンプリント紙への E 口刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 


[アイロンプリント紙]を 
選択します。 


付録 


Lexmark Z42-Z43 Series 


仕上げ I 用紙文書/品質 I 詳細設定 I 
文書タイプ （ Q ) 


禱® 戀等 

同嚇揣1 グラフイツクスフォト モノクロ 


-用紙の種類が）- 
广コート紙 


广光ミ尺紙/フォトぺーパ— 
r OHP フィルム 

I アイ□ンブリント紙— 
广グリーティングカード 






OSA 
切 a 
IHO 


厂インクの乾燥を待つを） 


巧刷品質 ( Q ) 

r ドラフト （300 x 600 dpi ) 
f 標準 （600 x 600 dpi ) 

广高品質 （1200 x 1200 dpi ) 

广最高品質 (2400 x 1200 dpi ) 


巧 Web スムージング〇/の 


標準設定追） パージョン情報お） 


0 ~K I キャンセル 


ヘルプ 



索引 
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アイロンプリント紙への E 口刷 


〇 

印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



5 [用紙]タブの設定を行いまず。 


Lexmark Z42-Z43 Series 



EP 刷することをお勧めします。 


0 K 


キャンセル 


ヘルプ 


6 [0 K ] をクリックしまず。 



索引 
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アイロンプリント紙への E 口刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 



索引 
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ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 

\ 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



OHP フイ 


OHP フイルムへの印刷 

ステップ1:用紙のセット 


1 OHP フイルムのざらざらした方の面を手前に向け（滑らかな面を下に向け） 
給紙口の右端にそろえてセツトしまず。約10枚までセツトできまず。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、 
OHP フイルムの幅に合わせまず。 











OHP フイルムへの E 口刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 

\ 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行ずるメニューを選択しまず。 

2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


’プリンタ E 


プリンタ名化!）： ろな 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z42-Z43 Series ColorFine 

場所： LPT1 : 

コメント： 


プロパティを）... 


n ファイルへ出力 （jj 


印刷範囲 
a すべて（が 
广ぺージ指定に） 


广還抗した自曝を) 


ページから （E) 
Iページまで（I) 


印刷部数 

部数 (C) : P 二! 

P 部単位で巧刷但） 

曲卸 


0K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 












































[文書/品質]タブの設定を行いまず。 


OHP フイルムへの E 口刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 


付録 


(1) [OHP フイルム] 
を選択します。 

(2) [標準 (600 X 600 
dpi )] を選択しま 
す。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


仕上げ I 用紙文書/品質 I詳細設定I 
文書タイプ也） 




用紙の種類 （Y) - 

广普通紙 
广コート紙 

\广 光が紙/フォトぺーパー 
f OHP フイルム 
广アイロンプリント紙 


二] 


厂インクの乾燥を待つを） 


巧刷品質 (Q)- 


广ドラフト （300x600dpi) 

口 I 標準 (600 x 600 dpi) -— 
广高品質 （1200 x 1200 dpi) 

广 最高品質 (2400x 1200 dpi) 


巧 Web スムー ジング （Vy) 


標準設定ち） 


バージョン情報迫） 


OK I キャンセル 


ヘルプ 
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o 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 


OHP フイルムへの E 口刷 


5 [用紙]タブの設定を行いまず。 

仕上げ用紙I文書/品質I詳細設定I 

用紙サイズを選択 
します。 



0K 


キャンセル 


ヘルプ 


6 [0 K ] をクリックしまず。 


付録 





































OHP フイルムへの E 口刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 


夕 

メモ 


OHP フイルムは、排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、インク 
を乾燥させてから重ねてください。 



索引 
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バナー 紙への印刷 


ク 

印刷手順-基本編 


八'ナー紙への印刷 



印刷手順-応用編 

\ 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



バナー紙20ぺージ分のデータを一度に印刷できます。 

ステップ1:用紙のセット 

1 バナー紙の束をプリンタの後に置きまず。用紙の先端を給紙口に差し込み、 
給紙口の右端にそろえまず。 



2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、バ 
ナー紙の幅に合わせまず。 



索引 
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バナー 紙への印刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 

\ 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行ずるメニューを選択しまず。 

2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


’プリンタ E 


プリンタ名化!）： ろな 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティを）... 


n ファイルへ出力 （jj 


印刷範囲 
a すべて（が 
广ぺージ指定に） 


广還抗した自曝を) 


ページから （ E ) 
I ページまで（ I ) 


印刷部数 

部数 ( C ) : P 二! 

P 部単位で巧刷但） 

曲卸 


0 K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 












































o 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 


付録 



バナー 紙への印刷 


4 [用紙]タブの設定を行いまず。 

仕上げ用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 

[バナー紙 A 4] を選択 
します。 



0 K 


キャンセル 


ヘルプ 


5 [0 K ] をクリックしまず。 
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バナー 紙への印刷 


ク 

印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 



索引 


33 











印刷手順-応用編 


9 

カートリツジのメンテナンス 



巧刷手順-応用編 

ここでは次のような印刷を行う場合の手順を説明します。 

写真の印刷 
両面印刷 
害 IJ り付け印刷 
ル冊子の巧刷 
ポスターの印刷 

ユーザー定義サイズの用紙への印刷 


トラブルシューティング 



0 

E 口刷手順-基本編 


写真の印刷 


写真の印刷 


E 口刷手順-基本編 - J 

滲 法 


印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





ブラックカートリッジとカラーカートリッジの組み合わせでも写真を印刷できま 
すが、最高の印刷品質を得るには、別売のフォトカートリッジ（商品コード 
12 A 1990) のご使用をお勧めします。ブラックカートリッジを取り外し、フォト 
力ートリッジを取り付けてください（与 プリントカートリッジの取り付けまたは 
交換)。 また、用紙はフォトぺーパーをお使いください。 

ステップ1:用紙のセット 

1 フォトペーパー（またはフォトカード）を、光沢のある面を手前に向けて、 
給紙口の右端にそろえてセットしまず。約25枚までセットできまず。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、 

フオトペーパーの幅に合わせまず。 




索引 







0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





写真の印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
E 口刷を実行ずるメニューを選択しまず。 

2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


’プリンタ E 


プリンタ名化!）： ろな 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティを）... 


n ファイルへ出力 （jj 


印刷範囲 
a すべて（が 
广ぺージ指定に）ド" 


ページから （ E ) 
I ページまで（ I ) 


广還抗した自曝を) 


印刷部数 

部数 ( C ) : P 二! 

P 部単位で巧刷但） 

曲卸 


0 K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 


36 


索引 


< 之 店 








































写真の印刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




索引 


4 [文書/品質]タブの設定を行いまず。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


(1) [フォト]を選択し ま^^^ 


用紙文書/品質 I 詳細設定 I 
イプ也） 


(2) [光ミ尺紙/フォトペー 
パー] を選択します。 

(3) [局品質 （1 200 X 1200 
dpi )] または撮局品 
質 (2400 x 1 200 dpi )] 
を選択します。 


m \ &^戀 绪 

3動認識グラフィックス tEU モノクロ 


自 


-用紙の種類が）- 

\ 广普通紙 
\ 广コート紙 

G 光ミ尺紙/フォトぺーパー 
广 OHP フイルム 
广アイロンプリント紙 


二] 


厂インクの乾燥を待つ（巧 


\ 印刷品質但)- 

r ドラフト （300 x 600 dpi ) 

广 標準 (600 X 600 dpi ) 
a I 高お貨(1200 X 1200 dpi ) 
r 最高品質 (2400 x 1200 dpi ) 


(X Web スムージング〇/の 


標準設定作 ） J パージョン情報お） 


0 K 


J キャンセル 


ヘルプ 





37 

































0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





写真の印刷 


5 [用紙]タブの設定を行いまず。 

仕上げ用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 

(1) 用紙サイズを選択 
します。 


に）印刷方向を選択し 
ます。 



0 K 


キャンセル ヘルプ 


6 [0 K ] をクリックしまず。 


索引 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 



写真の印刷 


ステップ3:印刷 


ブラックカートリッジとカラーカートリッジの組み合わせでも写真を巧 
刷できますが、最高の印刷品質を得るには、別売のフォトカートリッジ 
(商品コード 12 A 1990) のご使用をお勧めします。ブラックカートリッジ 
を取り外し、フォトカートリッジを取り付けてくださしバ与 プリントカー 
トリ ッジの取り付けまたは 交換)。 また、用紙はフォトぺーパーをお使い 
ください。 


1 印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックしまず（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なりまず）。 

2 写真の印刷が終了したらフォトカートリッジをブラックカートリッジに戻し 
まず。 


夕 


写真の印刷中は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、 
インクを乾燥させてから重ねてください。 
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両面印刷 


両面 E 口周 U 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




用紙の両面に巧刷することができます。 

ステップ1:用紙のセット 

普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端に揃えてセットしまず。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせまず。 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





両面 E 口周 I 」 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
E 口刷を実行ずるメニューを選択しまず。 

2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


’プリンタ E 


プリンタ名化!）： ろな 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティを）... 


n ファイルへ出力 （jj 


印刷範囲 
a すべて（が 
广ぺージ指定に）ド" 


ページから （ E ) 
I ページまで（ I ) 


广還抗した自曝を) 


印刷部数 

部数 ( C ) : P 二! 

P 部単位で印刷 （ Q ) 

曲卸 


0 K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 
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両面 E 口周 U 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





4 用紙サイズと印刷方向を選択しまず。 


(1) [用紙]タブをク 
リツクします。 

に）用紙サイズを選択 
しまず。 

(3) EP 刷方向を選択し 
ます。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


、用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 
用紙サイズに）： A 4 (210 x 297 mm ) 



OK 


キャンセル 


ヘルプ 
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5 


[仕上げ]タブで両面印刷用の設定を行いまず。 


両面 E 口周 U 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





(1) [両面印刷]を選択します。 


(2) ページの綴じ方を選択しまず。 [ EP 刷方 
向]で[縦]を選択ずると右図のような 
綴じ方が選択できます。 

[横]を選択したときには下図の 
^ ような綴じ方が選択できます。 

メモ 


長い辺 


短い辺 


(3) [給紙ガイドを EP 刷]を選択すると、片面 
を EP 刷した後で「給紙ガイド」が EP 刷さ 
れまず。「給紙ガイド」は裏面に EP 刷する 
ときの用紙のセツ ト 方向を示しまず。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


仕上げ I 用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 
( T 基本化！） 广ポスター也） 

r 害 IJ り付け （ D ) 广 小冊テ喊 

pth げオプシヨ 装 - 



両爾口刷と綴じ代 
'禍面節刷江） 




長い辺 （jJ 


短い辺但） 


0 K 


キャンセル ヘルプ 


6 [0 K ] をクリックしまず。 
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両面 E 口周 U 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




ステップ3:印刷 

1 印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックしまず（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なりまず）。 

奇数ぺージが印刷されます。 

2 片面の E 口刷が終了ずると、画面上に用紙をセットしなおずよラに指示ずる 
メッセージが 表示されまず。 


(1) 片面の印刷が終了したら、排出され 
た用紙をそのまま重ねて排紙トレ 
イから取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢 EP が下向きになる 
ようにもち、用紙束を裏返します。 


(3) 用紙束全体を裏返したまま給紙口に 
セットしまず。 



給紙ガイド 


分 


「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷ち向と綴じちの設定によって上図と 
は異なります。いずれの場合も必ず矢巧を下向きにして給紙口にセット 
してください。 


3 

4 


[0 K ] をクリックずると裏面に偶数ぺージが印刷されまず。 

通常の EP 刷設定に戻ずには、[プリンタプロパティ]の[文書/品質]タブ 
で[標準設定]ボタンをクリックしまず。 

[0 K ] をクリックしまず。 


索引 
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割り付け印刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



割り付け印刷 



1ぺージに複数のページ画像を割り付けることができます。 

ステップ1:用紙のセット 

普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端に揃えてセットしまず。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせまず。 









0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




割り付け印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

害 IJ り付け巧刷は、用紙の片面だけ、または両面に印刷することができます。 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行ずるメニューを選択しまず。 

2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


I プリンタ: 


プリンタ名触 immmtmm 滿醒 

状態：通常使うプリンタ：オンライン 
種類： Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティを）… 


ファイルへ出力 （1 J 


印刷範囲 

すべて（が 

广ぺージ指定に） rj ~ 


ページから （ E ) 
I ページまで江） 


广選析した部猶 


I 巧刷部数 

部数 ( C ) : [T づ 

P 部単位で巧刷但） 


曲卸 




0 K 


キャンセル 




3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





割り付け印刷 


4 用紙サイズと印刷方向を選択しまず。 


(1) [用紙]タブをク 
リツクします。 

に）用紙サイズを選択 
しまず。 

(3) EP 刷方向を選択し 
まず。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


■■用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 
用紙サイズに）： A 4 (210 x 297 mm ) 



OK 


キャンセル 


ヘルプ 


索引 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 


割り付け印刷 



トラブルシューティング 





5 [仕上げ]タブで割り付け印刷用の設定を行いまず。 

選択した値によってダイアログボックス上のイメー ジが変わり印刷結果を見 
ることができます。[用綱タブの[印刷方向]で[縦]を選択し、3つの 
ページ画像をページ枠付で印刷する場合をが下に示します。 
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割り付け印刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 


両面に割り付け印刷するには、両面印刷と綴じ代の設定も行います。 



トラブルシューティング 




- (3) [給紙ガイドを印刷] 
を選択すると、片面を 
EP 刷した後で「給紙ガ 
イド」が EP 刷されま 
す。「給紙ガイド」は 
裏面に EP 刷ずるとき 
の用紙のセツト方向 
を示します。 











































割り付け印刷 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 

片面だけに印刷する場合はこれで終了です。両面に印刷する場合は 両面に割り付 
け印刷する 場合に 進んでください。 

が下の手順で通常の印刷設定に戻します。 

1 [プリンタプロパティ]の[文書/品質]タブで[標準設定]ボタンをク 
リックしまず。 

2 [0 K ] をクリックしまず。 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 
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割り付け印刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





両面に割り付け印刷する場合 

次の手順で裏面に印刷してください。 

片面の E 口刷が終了ずると、画面上に用紙をセットしなおずよラに指示ずる 
メッセージが 表示されまず。 


(1) 片面の印刷が終了したら、排出され 
た用紙をそのまま重ねて排紙トレ 
イから取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢 EP が下向きになる 
ようにもち、用紙束を裏返します。 


(3) 用紙束全体を裏返したまま給紙口に 
セットしまず。 



給紙ガイド 


冷 


「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷ち向と綴じちの設定によって上図と 
は異なります。いずれの場合も必ず矢巧を下向きにして給紙口にセット 
してください。 

2 [0K] をクリックずると裏面が印刷されまず。 


索引 
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ル冊子の E 口刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 



カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



ル冊子の印刷 


ル冊子やブックレットを巧刷できます。 

ステップ1:用紙のセット 

普通紙の場合、約100枚までセットできます。 


1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端に揃えてセットしまず。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせまず。 














ル冊子の E 口刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションで、印刷方向を縦（ポートレイト）に設定しまず。 

2 アプリケーションで、次のいずれかの用紙サイズを選択しまず。 

• A5 (A4 サイズの用紙に2ページ分を印刷） 

• Statement (Le け er サイズの用紙に2ぺージ分を印刷） 

3 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
印刷を実行ずるメニューを選択しまず。 




0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





索引 


ル冊子の E 口刷 


4 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


I プリンタ E 


プリンタ名汹): プロパティの… 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z42-Z43 Series ColorFine 

場所： LPT1 : 

コメント： 


ファイルへ出力 （g 


，印刷範囲 ，化心—丄リ J - 

すべて（が 

广ぺージ指定に） rj ~ 


ページから （ E) 
I ページまで任） 


選析した部！© 


I 巧刷部数 

部数 (C) : [T づ 

P 部単位で印刷但） 

曲卸 


0K 


キャンセル 


5 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




ル冊子の E 口刷 


6 [仕上げ]タブでル冊子 EP 刷用の設定を行いまず。 


(1) [小冊子]を選択しま 
す。 

(2) [1 組の枚数]の数値 
を選択しまず（与 56 
ぺージ )。 

(3) [給紙ガイドを EP 刷] 
を選択ずると、片面を 
EP 刷した後で「給紙ガ 
イド」が EP 刷されま 
ず。「給紙ガイド」は 
裏面に印刷ずるとき 
の用紙のセツト方向 
を示します。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


ti^用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 
r 基本 r ポスター喊 
害 IJ り付け （D) 小冊子迫） 

t げオプシヨ：^ 



0K キャンセル ヘルプ 


7 [0 K ] をクリックしまず。 


索引 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




ル冊子の E 口刷 


製本する際に、束ねて2つ折りにする用紙の枚数を「1組の枚数」と呼びま 
す（与 ル冊子のページを束ねる）。 

例：「1組の枚数」で2を選択した場合 


1枚目 


d 

8ぺージ 

b 

1ぺージ 

(1 

2ぺージ 

S) 

7ぺージ 


2枚目 


d 

6ぺージ 

b 

3ぺージ 

(1 

4ぺージ 

し 

i ) 

5ぺージ 


分 

メモ 


厚手の用紙に印刷する場合は [1 組の枚数]の値をルさくしてくださし、。 
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ル冊子の E 口刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




ステップ3:印刷 
1 
2 


印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックしまず（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なりまず）。 

片面の E 口刷が終了ずると、画面上に用紙をセットしなおずよラに指示ずる 
メッセージが 表示されまず。 


(1) 片面の印刷が終了したら、排出され 
た用紙をそのまま重ねて排紙トレ 
イから取り出します。 

(2) 「給紙ガイド」の矢 EP が下向きになる 
ようにもち、用紙束を裏返します。 

(3) 用紙束全体を裏返したまま給紙口に 
セットしまず。 



給紙ガイド 


分 


「給紙ガイド」の矢印の向きは、印刷ち向と綴じちの設定によって上図と 
は異なります。いずれの場合も必ず矢巧を下向きにして給紙口にセット 
してください。 


3 

4 

5 

6 


[0 K ] をクリックずると裏面が印刷されまず。 

通常の印刷設定に戻ずには、[プリンタプロパティ]の[文書/品質]タブ 
で[標準設定]ボタンをクリックしまず。 

[0 K ] をクリックしまず。 

印刷し終わった用紙を束ねまず（与 小冊子のページを束ねる）。 


索引 







57 




0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




ル冊子の E 口刷 


ル冊子のページを束ねる 

文書の印刷が終了したら製本します。 

1 排紙トレイから最初の組を取り出して2つ折りにしまず。 

2 次の組を取り出し2つ折りにして最初の組の上に重ねまず。 

3 残りの組を順に取り出し2つ折りにして次々に重ねていきまず。 


5つの組からル冊子 
を作成する場合 



4 組をずべて重ね終わったら全体を綴じてル冊子を完成しまず。 
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ポスターの印刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





ポスターの 印刷 


3 


1ぺージ分の画像を4、9、または16ぺージ大に拡大して印刷することができま 
す。たとえば写真を引き伸ばしてポスターを作成することができます。 


冷 

メモ 


ポスター EP 刷には厚手の用紙を使用してください。 


ステップ1:用紙のセット 

普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端に揃えてセットしまず。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみながらスライドさせて、用 
紙の幅に合わせまず。 




索引 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





ポスターの印刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
E 口刷を実行ずるメニューを選択しまず。 

2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


’プリンタ E 


プリンタ名化!）： ろな 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z42-Z43 Series ColorFine 

場所： LPT1 : 

コメント： 


プロパティを）... 


n ファイルへ出力 （jj 


印刷範囲 
a すべて（が 
广ぺージ指定に）ド" 


ページから （E) 
Iページまで（I) 


广還抗した自曝を) 


印刷部数 

部数 ( C ) : P 二! 

P 部単位で巧刷但） 

曲卸 


0K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





ポスターの印刷 


4 用紙サイズと印刷方向を選択しまず。 


(1) [用紙]タブをク 
リツクします。 

に）用紙サイズを選択 
しまず。 

(3) EP 刷方向を選択し 
ます。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


.用紙 I 文書/品質 I 詳細設定 I 
用紙サイズに）： A 4 (210 x 297 mm ) 



OK 


キャンセル 


ヘルプ 


索引 
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ポスターの印刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 




切り抜き線を 
印刷すると、 
余白を切り取 
るときに便利 
です。 


[仕上げ]タブでポスター印刷用の設定を行いまず。が下では、[拡大率]で 
[3 x 3] を選択し、縦横ともにもとのページの3倍の大きさで印刷ずる場合 
を示しまず。 

















































ポスターの印刷 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 



ステップ3:印刷 

^ ポスターを構成するページのうち特定のページだけを印刷する場合は、 
^ 指定したページの印刷 に進んでください。 

メモ 

1 印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックしまず（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なりまず）。 

2 通常の印刷設定に戻ずには、[プリンタプロパティ]の[文書/品質]タブ 
で[標準設定]ボタンをクリックしまず。 

3 [0 K ] をクリックしまず。 



印刷手順-応用編 




カートリツジのメンテナンス 
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ポスターの印刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




ポスターの 作ぶ 

貼り合わせる2ページのラち片方のページの辺の余白を切り取りまず。 

たとえば、各ページの上辺と左の辺の余白を切り抜くことにします。 



2 余白を切り取った辺が別のページの余白に重なるよラに並べて、図柄を合わ 
せながらテープなどで貼り合わせまず。 

3 最後に余分な余白を切り取りまず。 


索引 
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ポスターの印刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




指定したページの印刷 

ポスターを構成するページのうち特定のページを指定して巧刷することができま 
す。次の手順、で印刷します。 

[仕上げ]タブで [ EP 刷ページの指定 （ S )] を選択しまず。 

表示される[印刷ページの選択]ダイアログでページを選択しまず。 


たとえば1、5、7ページだけを 
印刷する場合は、それが外の 
ページを選択解除します。 

2種類の方法で印刷するページ 
を選択できます。 

• [すべてを選択]をクリックし 
ページ全部を選択してから、 
印刷しないページをクリック 
して選択解除する。 

• [すべてを解除]をクリックし 
ページ全部を選択解除してか 
ら、印刷するページをクリッ 
クして選択する。 



3 選択し終わったら [0 K ] をクリックしまず。 


索引 
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ポスターの印刷 


4 [仕上げ]タブで [0 K ] をクリックしまず。 

5 印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックしまず（ボタン名はア 
プリケーシヨンによって異なりまず）。 

6 通常の印刷設定に戻ずには、[プリンタプロパティ]の[文書/品質]タブ 
で[標準設定]ボタンをクリックしまず。 

7 [0 K ] をクリックしまず。 

8 ポスターを 貼り合わせて完成しまず（与 ポスターの 作成)。 




ユーザー定義サイズの用紙への E 口刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





ユーザー定義サイズの用紙への印刷 

右図に示す範囲内の用紙サイズが設定できます。 

ステップ1:用紙のセット 

普通紙の場合、約100枚までセットできます。 

1 用紙の印刷面を手前に向け給紙口の右端にそ 
ろえてセッ h しまず。 

2 用紙ガイドと リリ ース レバーを い っ しよにつ 
まみながらスライドさせて、用紙の幅に合ね 
せまず。 


216 mm 


432 mm 



最大 
76 mm 


127 mm 


最ル 



索引 
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0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





ユーザー定義サイズの用紙への E 口刷 


ステップ2:プリンタプロパティの設定 

1 アプリケーションの[ファイル]メニューで[印刷]や[プリント]などの 
E 口刷を実行ずるメニューを選択しまず。 

2 Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine が選択されているのを確認しまず。 


’プリンタ E 


プリンタ名化!）： ろな 

状態： 通常使うプリンタ：オンライン 

種類： Lexmark Z 42- Z 43 Series ColorFine 

場所： LPT 1 : 

コメント： 


プロパティを）... 


n ファイルへ出力 （jj 


印刷範囲 
a すべて（が 
广ぺージ指定に）ド" 


ページから （ E ) 
I ページまで（ I ) 


广還抗した自曝を) 


印刷部数 

部数 ( C ) : P 二! 

P 部単位で巧刷但） 

曲卸 


0 K 


キャンセル 


3 [プロパティ]ボタンをクリックしまず（ボタン名はアプリケーションによつ 
て異なりまず）。 
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ユーザー定義サイズの用紙への E 口刷 


0 

E 口刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





索引 


4 [用紙]タブでユーザー定義サイズを設定しまず。 


Lexmark Z42-Z43 Series 


仕上げ用紙 I 文書/品質I詳細設定I 
…ユ■:定義]を 選 ュ-ザ-定義 サイズ 


(2) ダイアログに用紙の 
幅と長さを入力し、 
[0 K ] をクリックし 
ます。 



□ □ □ 

封筒 封筒 封筒 八ガキ 

角形4号 角形5号 角形6号 




E 


，—ザー定義サイズ 


用紙の幅 
用紙の長さ 




1300 


mm 

mm 


OK 


キャンセル 


M 


，印刷部数 (p) 

n — F 部単位で印刷 （Jj 
I r 逸暖で印刷 （y) 


I 巧刷方向 (E) = 

a f 縦但） 
r 横化!） 


OK 


キャンセル 


ヘルプ 


5 [ OK ] をクリックしまず。 
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ユーザー定義サイズの用紙への E 口刷 


ステップ3:印刷 

印刷ダイアログボックスで [0 K ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります)。 


印刷手順-応用編 

$ 


カートリツジのメンテナンス 




索引 
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印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



付録 




カートソッジの y ンテナンス 


プリントカートリツジのメンテナンスを行う場合はプリンタドライバのコント 
口ールプログラムを使用します。次の操作方法を説明します。 

コントロールプログラムの開き方 
プリントカートリツジの取り付けまたは交換 
E [] 刷品質の向上 


ステップ1 
ステップ2 
ステップ3 


プリントへツドのアライメント調整 
ノズルの清掃 

ノズルと接触面のインクのふき取り 


プリントカートリツジ取り扱い上のを意 


71 


索引 


ぺ 






コントロール プログラムの開き方 


印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 


コントロールプログラムの開き方 

次の手順でコントロールプログラムを開きます。 

1 [スタート]メニューから[プログラム]をクリックしまず。 

2 [Lexmark Z 42- Z 43 Series ] を選択し 、 [Lexmark Z 42- Z 43 コント ロールプ 
ログラム]をクリックしまず。 



トラブルシューティング 



冷 

メモ 


次の方法でコントロールプログラムを開くこともできます。 

• タスクバー右端のプリンタインジケータをダブルクリックす 
る。 


〔 


デスクトップ上の LexmarkZ 42- Z 43 Series アイコンをダブ 
ルクリックし、開いたウィンドウで [ LexmarkZ 42- Z 43 コ 
ントロールプログラム]アイコンをダブルクリックする。 


コントロールプログラムのその他の機能 

EP 刷時のジョブの進行状況や、プリンタの状態を調べることが 
できます（詳細については[ヘルプ]を参照してください)。 


1^3 









プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





プリントカートリツジの取り付けまたは交換 

1 電源ランプが点灯していることを確認しまず。 

電源ランプ ー 、、 の な 





プリンタが印刷中ではないことを確認して、フロントカバーを開きまず。 
カートリッジキャリアが中央の取り付け位置まで移動しまず。 

フロント カバー 


カートリツジキヤリア 
(取り付け位置） 


プリントカートリッジを少し手前に引いてから取り出しまず。取り出した 
カートリッジは保管、または処分しまず（与 プリントカートリッジ取り扱 
い上のを 意)。 



唆 


唆 
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印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


4 新しいカートリッジをプリンタに取り付けまず。 


プリントへッドを保護 
しているステッカーと 
透明なテープを取り除 
きます。 


プリントカートリッジ 
をカートリッジキヤリ 
アに挿入します。 




參 


「カチツ」と音がする 
までカートリツジを 
しっかりとはめ込み 
ます。 


滲 


A 

注意 

冷 

メモ 


金属部に手を触れたりはがしたりしないようにを意してください。 

カートリッジの取り付け位置にを意してください。ブラックカートリッ 
ジまたはフォトカートリツジは右側、カラーカートリツジは左側に取り 


付けます。 

5 プリンタのフロントカバーを閉じまず。 







印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


6 コントロールプログラムを開きまず（与 コントロールプログラムの開き 方)。 


(1) [力ートリッジ]タブをク 
リックします。 

(2) [力ートリッジの取付/交蜘 
ボタンをクリックします。 


LexmarkZ42-Z43 コントロールプログラム - 





トリッ^パ'-ジョン情報 I 



消耗品のを文 （ Q ) 


閉じる 


ヘルプ 





































印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 


プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


7 取り付けたカートリッジを指定し、 [0 K ] をクリックしまず C 


取り付けたカートリッジを 
指定します。 

新品のカートリッジを取り 
付けた場合は[新しい...]を 
選択します。 

使用中のカートリッジを取 
り付けた場合は[古い...]を 
選択します。まちがって[新 
しい…]を選択するとインク 
残量が100%に更新されて、 
正しいインク残量を表示し 
ません。 


分 


Lexmark Z42-Z43 Series 


フロントカバーを開き、カートリツジを交換してください。 
が下から取り付けたカートリッジを選択して、 [OK] を 
クリックしてください。 


左のホルダー 


右のホルダー 



广新しい 15M0120 
广新しい 15M0125 
广古いカラー 


广新しい 12A1970 
广新しい 12A1975 
广古いブラック 


!■ m\ 

フォト 


广新しい 12A1990 
广古いフォト 


OK 


キャンセル 


新しいプリントカートリッジを取り付けたときには[アライメント調 
整]ダイアログボックスが表示されます。画面上の指示に従ってアライ 
メント調整を実行し、プリントカートリッジの取り付けを完了します 
(与 ステップ1:プリントへツドのアライメント調整)。 


付録 



























印刷品質の向上 


E 口刷品質の向上 


印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



より良い印刷品質を得るためには、プリントへッドの位置を調整する必要があり 
ます。この操作はアライメント調整と呼ばれます。 

プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合 
は、ノズルの清掃を行ってください（与 ステップ2 : ノズルの 清掃)。 

ステップ1:プリントヘッドのアライメント調整 

新しいプリントカートリッジを取り付けたあとにアライメント調整を行います。 
また、次のような場合にもアライメント調整を行う必要があります。 

• 文字が左マージンでそろっていない。 

• 縦の線が波打っている。 

• グラフィックスまたはテキストの黒い部分 
がカラーの部分とずれて印刷される。 


次の手順でプリントヘッドをアライメント調整します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットしまず。 

2 コントロールプログラムを開きまず（与 コントロールプログラムの開き 方) < 

3 [カートリッジ]タブをクリックしまず。 













E 口刷品質の向上 


印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



4 [アライメント 調整] ボタンをクリックしまず。 

テストパターンが印刷され、画面には[アライメント調整]ダイアログボッ 
クス（与 79ぺ ージ） が表示されます。 

下図に示すよラに各パターンには番号がついています。 



5 テストパターンの各グループで最も直線に近いパターンの番号を調べまず。 

上記の例の A グループでは16が最も直線に近いものです。 












印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



E 口刷品質の向上 


6 各グループで調べた直線に近いパターンの番号を[アライメント調整]ダイ 
アログボツクスに入力しまず（取り付けたカートリツジの組み合わせによつ 
て表示されるダイアログボツクスが異なりまず)。 


アライメント調整 


前 ページの 例では グループ A 
について16を入力します。 


(1) 矢印をクリックして、表示 
される数値を増減します。 

(2) グループ B 、 C 、 D 、 E 、 お 
よび F についても同様に、 
最も直線に近いパターンの 
番号を入力します。 


調整方法 

1. テストパターンを印刷しています。 

2. 各パターンの下に香号がついています。最も直線に近いパターンの 
香号を選び、下に入力します。 

3. [0 K ] をクリックします。 


\\少 水平 （ A ) 

幽 ■ 


r C : 黒双方向に）（クイ 

卜 5 宜 

ック） - 

1= E : 黒双方向 （ E ) (標準; 

) で 

[-------------------0 K . II 


巳:垂直ち） 

团 


一 D : カラー双方向 （ D ) (クイック） 




F : カラー双方向（已（標準） 


函 


キャンセル 


7 ずべてのグループについて数値を入力したら、 [0 K ] をクリックしまず。 


























































E 口刷品質の向上 


印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 





ステップ2:ノズルの清掃 

プリントカートリッジのノズルテストパターンを EP 刷すると、どのノズルが詰 
まっているかが調べられます。また、テストパターンの印刷中にノズルからイン 
クを噴出することでノズルが清掃されます。テストパターンの印刷結果により清 
掃が完了したかどうかを確認できます。 


次のような場合にノズ J レ清掃を行います。 

• 文字が完全に印刷されない。 

• 文字やグラフィックスに白いすじが入る。 
• 印刷が濃すぎる、インクがにじむ。 

• 色が正しく印刷されない。 


次の手順でノズル清掃を行います。 


画 


2 

3 


A4 サイズの普通紙を給紙口にセットしまず。 

コントロールプログラムを開きまず（与 コントロールプログラムの開き 方)。 
[カートリッジ]タブをクリックしまず。 
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グ 











E 口刷品質の向上 


印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



4 [ノズル 清掃] ボタンをクリックしまず。 

下図のよラなノズルテストパターンが印刷されます。 


カラーパ'—の印刷 
中にノズルからイ 
ンクを噴出すこと 
で、ノズルが清掃 
されます。 



3 

件峨 

L : . 1 j i j 

. . . \^\\ 1 1 llt^ 

—— ■.の ir^ b 




上の斜線が途切れている 
場合はノズルがつまって 
います。 


下の斜線が途切れていな 
ければノズルのつまりが 
なくなりました。 


冷 

メモ 


色の数が4色より少ない場合はインク切れになっています。新しいプリ 
ントカートリツジに交換してください。 







































E 口刷品質の向上 


印刷手順-基本編 

カートリツジのメンテナンス 



トラブルシューティング 



5 カラーバーの上下にある斜線を比較しまず。カラーバーの上の斜線は清掃前 
のノズルの状態を、カラーバーの下の斜線は清掃後の状態を示しまず。斜線 
に途切れている個所がある場合はノズルがつまっている可能性がありまず。 

下の斜線が途切れている場合は、上記の手順でノズル清掃をあと2回繰り返 
します。 

-ノズル清掃を合計3回実施したあとで下の斜線が途切れずに印刷されれ 
ば、ノズルのつまりが取れたことになります。通常の印刷作業に戻るこ 
とができます。 

-ノズル清掃を合計3回実施したあとでも下の斜線が途切れている場合は、 
次の手順6に進んでください。 

6 プリントカートリッジを取り出してから、もう一度取り付け直しまず。 

7 ノズル清掃をもラー度行いまず。 

8 下の斜線にまだ途切れた個所がある場合は、プリントカートリッジのノズル 
および接触面に付着したインクをふき取りまず。 ステップ3: ノズルと接触面の 
インクのふき取り に進んでください。 






E 口刷品質の向上 



印刷手順-基本編 



カートリツジのメンテナンス 



ステップ3 :ノズルと接触面のインクのふき取り 

ノズル清掃（与 ステップ2 : ノズルの 清掃） を実施したあとでも印刷結果が改 
善されない場合は、プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインク 
を、湿った布でふき取る必要があります。 

1 プリンタからプリントカートリッジを取り外しまず（与 プリントカート 
リッジの取り付けまたは 交換)。 

2 清潔な布をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布のきれいな 
個所で 一方向に ふきまず。固まったインクを溶かずには、湿った布をノズル 
または接触面に3秒間ほど押しあてたあと、そっとふき取るようにしまず。 



3 ふいた部分を乾燥させまず。 

4 プリントカートリッジをプリンタに取り付け、ノズル清掃を繰り返しまず 
(与 ステップ2: ノズルの 清掃)。 


印刷手順-基本編 



カートリツジのメンテナンス 










E 口刷品質の向上 



印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 



カートリツジのメンテナンス 


トラブルシューティング 



プリントカートリッジ取り扱い上のを意 

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出 

すために次の点にミ主意してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出 
さないでください。 

- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外 
さないでください。取り外して保管する際にはプリントへッドが乾燥しな 
いよラにテープなどで覆ってください。プリントカートリッジをプリンタ 
から取り出して長時間放置するとインクが乾燥し、ノズルがつまることが 
あります。 

• プリントカートリッジのインクが切れても、交換用のカートリッジを準備 
するまで空の力ートリッジをプリンタから取り外さないでください。力一 
トリ ッジキヤリアに力ートリッジを取り付けずに印刷するとトラブルの原 
因になります。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不 

具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用して 

ください。 Lexmark ブランドが外のプリントカートリッジを使用して発生した卜 

ラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 






印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

i ^ 

カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 




トラブルシューテイング 


ここではプリンタで発生するトラブルとその解決 
方法を示します。ただし、トラブルが発生したとき 
には最初に]^(下の点を確認してください。 

• パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリ 
ンタとコンピュータの両方にしっかりと接続 
されている。 

- パラレルケーブル使用の場合は、双方向通信を 
サポートしている IEEE 1284準拠のものを使 
用している。 

• AC アダプタのプラグがプリンタの AC アダプ 
タコネクタにしっかりと差し込まれており、も 
ラー方のプラグが電源コンセントに差し込ま 
れている。 

• プリンタの電源がオンになっている。 

- プリンタドライバの双方向通信機能が有効に 
なっている。次の手順で確認します。 

1 コントロールプログラムで[オプション] 
タブをクリックずる。 

2 [PC とプリンタ間の通信を無効にずる]の 
チェックボックスがチェックされていな 
いことを確認ずる。 
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トラブルの症状に該当している項目を次のリスト 
から見つけ、クリックしてください。 

印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

用紙が正しく給紙されない、紙づまり力 《 発生する 

正しく EP 刷されない、 EP 刷品質が良くない 

OHP フィルム、封筒、写真巧刷に関するトラブル 

エラーメッセージ およびランプの点滅 

電源に関する問題 


本章およびプリンタドライバのヘルプの説明に 
沿って対処しても、なお問題が解決しない場合は 
レツクスマークカスタマーコールセンター まで問 
い合わせてください。 


索引 


ぺ 





レックスマークカスタマーコールセンター 


印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 



レックス マーク カスタ7— コール センター 

本章およびヘルプの説明に沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレッ 
クスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

レック スマーク カスタ マーコール センター 

年中無休 

TEL : 03-3444-8161 
FAX : 03-3444-8301 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、『セットアップから EP 刷まで』の「トラブルシューティン 
グ」にある「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合 
わせの際にお知らせいただけると、担当者がはやくトラブルの原因をつきとめる 
ことができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『セットアップから EP 刷まで』の「トラブルシューティング」にある「お問い合わ 
せ票」に記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してく 
ださい。 


分 


「お問い合わせ票」の記入に必要な情報の調べ方については『セツトアツ 
プから EP 刷まで』の「付録 C 」 を参考にしてください。 






印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 

勤 

トラブルシューティング 





EP 刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

印刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

プリンタとパソコン間の通信が正しく行われていない 

AC アダプタのプラグが電源コンセントに差し込まれているのにプリンタが動作し 
ない、プリンタオフラインメッセージが表示される 

テストページが印刷されない 

プリンタは動作しているが何も印刷されない 

印刷に時間がかかりすぎる 



索引 
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印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 



付録 




巧刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

プリンタとパソコン間の通信が正しく行われていない 

プリンタが動作しない場合は、プリンタとパソコン間の通信が正しく行われてい 

ない可能性があります。 

双方向通信に問題があると次のような症状が現れます。 

• パソコンとプリンタ間で双方向通信ができないというメッセージがパソコ 
ン画面に表示される。 

. コントロールプログラムの[ステータス]タブまたは[カートリッジ] 
タブで、カートリッジのイメージが淡色で表示される。 

• プリンタオフラインなどのエラーメッセージや、印刷ジョブの進行状況 
に関する情報がノ《ソコン画面上に表示されない。 

が下の点を確認してください。 

• パラレルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとパソコンに確実に接 
続されている。 

• AC アダプタのプラグが電源コンセントに差し込まれており、電源がオン 
になっている。 

• プリンタのポートが正しく設定されている。パラレルケーブルの場合は 
LPTn ポート （ n は1、2などの整数)、 USB ケーブルの場合は USB ポー 
卜に設定します（与 >89ぺー ジ)。 

パソコンのパラレルポートにスイッチボックスや他のデバイス（スキヤナやファ 

クシミリなど）が接続されている場合は、これらのデバイスが双方向通信に対応 

しているか確認してください。対応していない場合は取り外し、プリンタを直接 

パソコンに接続してください。 
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< 之 店 






印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 

勤 

トラブルシューティング 




巧刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

Windows 98/ Me では次の手順でポート設定を調べられます。 

1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニューを開きまず。 

2 [印刷（またはプリント）設定]など印刷設定を変更ずるメニューを 
選択しまず。 

3 [印刷（またはプリント）設定]ダイアログボックスで接続先の欄が 
LPTn または USB となっているのを確認しまず。 

プリンタポートを LPTn から USB へ、または USB から LPTn へ変更するには、 
プリンタドライパ'をいったんアンインストールしてから、インストールしなおす 
必要があります。詳細については『セットアップから EP 刷まで』の第2章 「Windows 
でのプリンタの使用」で「プリンタドライバのアンインストール」と「プリンタ 
ドライバのインス!ル」を参照してください。 


本プリンタは 、 Windows 95では USB ケーブルを使用することができま 


せん。 


メモ 






印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 

勤 

トラブルシューティング 




巧刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

AC アダプタのプラグが電源コンセントに差しをまれているのにプリンタが動 
作しない、プリンタオフライン乂ッセージが表示まれる 

が下の点を確認してください。 

- プリンタの電源がオンになっており、用紙が給紙口に正しくセットされて 
いる。 

• パラ レ ルケーブルまたは USB ケーブルがプリンタとパソコンに確実に接 
続されている。 

• お使いの Lexmark Z 42- Z 43 プリンタを[通常使うプリンタに設定]して 
ある。 

• 印刷を一時停止していない。次の手順で確認します。 

1 タスクバーの[スタート]メニューから[設定]を選び、[プリンタ] 
をクリックしまず。 

2 プリンタウインドウで LexmarkZ 42- Z 43 Series ColorFine アイコン 
をダブルクリックしまず。 

3 [プリンタ]メニューをクリックし[一時停止]にチェックマークが 
ついていないか確認しまず。 

コントロールプログラムを開いて（与 コントロールプログラムの開き 方）、 [ス 
テータス]タブで[テスト巧刷]ボタンをクリックします。テストぺージが巧刷 
されればプリンタは正常に機能しています。アプリケーシヨンの設定を調べてく 
ださい。 






印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 



付録 




巧刷に時間がかかる、プリンタが動作しない 

テストページが印刷まれない 

]^(下の点を確認してください。 

• プリントカートリツジが正しく取り付けられている（与 プリントカート 
リツジの取り付けまたは 交換)。 

• 破損していない、正しいケーブルを使用している。パラレルケーブル使用 
の場合は、双方向通信をサポートしている IEEE 1284準拠のものを使用 
してください。 

• お使いの Lexmark Z 42- Z 43 プリンタを[通常使うプリンタに設定]して 
ある。 

プリンタは動作しているが何も印刷まれない 

]^(下の点を確認してください。 

• プリントカートリツジのプリントへツドを保護しているステツカーと透明な 
テープをはがしてある（与> プリントカートリツジの取り付けまたは 交換)。 

• お使いの Lexmark Z 42- Z 43 プリンタを[通常使うプリンタに設定]して 
ある。 

印刷に時間がかかりずぎる 

• 開いている不要なアプリケーシヨンを閉じます。 

• [プリンタプロパティ]の[印刷品質]設定で[ドラフト （300 x 600 
dpi )] または[標準 （600 x 600 dpi )] を選びます。 

• 使用可能なメモリを調べます。パソコンのメモリを増設するか、パソコン 
の仮想メモリを増やします。 

写真やグラフィツクスを含んでいる文書の印刷は、テキストのみの文書 
に比べて巧刷に時間がかかります。 


メモ 
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用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 


印刷手順-基本編 


印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 

勤 

トラブルシューティング 



0 餐 


用紙が正しく給紙まれない、紙ヴまりが発生ずる 

用紙が正しく給紙されない、一度に何枚も用紙が送り込まれる 
封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる 
紙づまり 






印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 




用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 

用紙が正しく給紙まれない、一度に何枚も用紙が送り込まれる 

]^(下の点を確認してください。 

• インクジェットプリンタ用の推奨用紙を使用している。 

• 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。 A 4 サイズの用紙をセットした 
場合は、用紙 サポー ターからはみ出します。 

. 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。給紙口にセットできる用 
紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。普通紙の場合、約100枚ま 
でセツトできます。 

- 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットさ 
れている。 

• プリンタが平らな場所に設置されている。 

封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こる 

普通紙が問題なく給紙される場合は、が下の点を確認してください。 

- 封筒または特殊な用紙が給紙口に正しくセットされている。用紙を給紙口 
の右側に揃え、用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。 

• プリンタがサポートしている封筒または用紙のサイズを使用しており、 
[プリンタプロパティ]の[用紙サイズ]でそのサイズが選択されている。 

- アプリケーシヨンが封筒印刷に対応している。アプリケーシヨンに付属の 
マニュアルで確認してください。 






印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 



穆 


用紙が正しく給紙されない、紙づまりが発生する 

紙づまり 

次の手順で用紙を取り除いてください。 

電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再びオンに 
しまず。 

の 01 


電源ボタン 


^ ぶ分 


2 

3 


4 

5 


用紙が自動的に排出されない場合は、再度プリンタの電源をオフにしまず。 
用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出しま 
ず。用紙がプリンタ内部にあって届かない場合はフロントカバーを開いて、 
プリンタ前面から用紙を引き抜きまず。 

フロントカバーを 閉じまず。 

電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにしまず。 






印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


烏） 

カートリツジのメンテナンス 

勤 

トラブルシューティング 



付録 




正しく E 口刷されない、巧刷品質が良くない 


圍 


正しく巧刷まれない、印刷品質が良くない 

印刷が濃すぎる、インクがにじむ 
縦の線が波打っている 
ページが汚れる 

ページに濃淡の縮が現れる、断続的に印刷される 
ページの上下左右の印刷品質が良くない 
印刷された色が画面上の色と異なる 
印刷された色がかすれている 
文字の形や並び方がくずれている 
文字が化ける、文字が抜ける 
文字やグラフィックスに白いすじが現れる 
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正しく E 口刷されない、巧刷品質が良くない 


印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 



睡 


巧刷が濃すぎる、インクがにじむ 

]^(下の点を確認してください。 

• 用紙がまっすぐでしわがない。 

• インクが乾いてから用紙を扱う。 

- [プリンタプロパティ]の[用紙の種類]の設定が、給紙口にセットした 
用紙と一致している。 

- [プリンタプロパティ]の[印刷品質]設定で用紙に適した値が選択され 
ている。普通紙に印刷する場合、[ドラフト （300 x 600 dpi )] を選択して 
くださし、。 

• ノズルの清掃を行ラ（与 ステップ2 : ノズルの清掃）。 

縦の線が液巧っている 

次の手順で、表、昇線、グラフの縦線の印刷品質を向上させます。 

• [プリンタプロパティ]の[印刷品質]設定で情品質 （1200 x 1200 
dpi )] または[最高品質 （2400 x 1200 dpi )] を選びます。 

• プリントへッドのアライメント調整を行います（与> ステップ1:プリント 
へッドのアライ^ント調整）。 

- ノズルを清掃します（与 ステップ2 : ノズルの清掃）。 















正しく E 口刷されない、巧刷品質が良くない 


印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 


睡 



カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 



ぺージが巧れる 

• プリンタが次のページを排出したときにインクのしみがつくことがありま 
す。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてか 
ら重ねてください。 

• ノズルを清掃します（与 ステップ2 : ノズルの 清掃）。 

ページに濃淡の縮が現れる、断続的に印刷まれる 

. [コントロールプログラム]の[オプション]タブで[バッファを有効に 
する]にチェックマークをつけます。 

• [プリンタプロパティ]の[印刷品質]で憶品質 （1200 x 1200 dpi )] ま 
たは[最高品質に 400 x 1 200 dpi )] を選択します。 

- 双方向通信に関する問題が発生している可能性があります（与 プリンタ 
とパソコン間の通信が正しく行われて いない）。 

ページの上下左ちの印刷品質が良くない 

一般にプリンタでは極端に上下左右に片寄った部分には印刷できません。 

が下の最低限のマージンを確保してください。 

• 左右のマージン 

A 4 サイズの用紙の場合、各 3.37 mm が上。 

A 4 サイズが外の用紙の場合、各 6.35 mm が上。 

• 上マージン-1 .7 mm が上。 

• 下マージン- 16.51 mm が上。 















正しく E 口刷されない、巧刷品質が良くない 


印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 


睡 



巧刷まれた色が画面上の色と異なる 

• プリントカートリッジのインクが残り少なくなっている力、、なくなってい 
る可能性があります。コントロールプログラムの[カートリッジ]タブで 
インク残量を確認してください。なくなっている場合は、プリントカート 
リッジを交換してください（与 プリントカートリッジの取り付けまたは交 
換)。 

• [文書タイプ]で[フォト]を選択します。 

1 [プリンタプロパティ]で[文書/品質]タブをクリックしまず。 

2 [フォト]が選択されているのを確認しまず。 

. 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着状態 
が異なり、色が若干変化します。 

• 他のデバイスを介さずに、プリンタを直接パソコンに接続します。 

• ノズルを清掃します（与 ステップ2 : ノズルの 清掃）。 

印刷まれた色がかずれている 

上記の措置をすべて試みたあとでも印刷した色がかすれている場合は、次の手順 
に従ってください。 

- ノズルを清掃します（与 ステップ2 : ノズルの 清掃）。 

• ノズルと接触面をふきます（与> ステップ3: ノズルと接触面のインクのふ 
き 取り）。 















正しく E 口刷されない、巧刷品質が良くない 


印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 





カートリツジのメンテナンス 

勤 

トラブルシューティング 



睡 


文字のおや並び方がくずれている 

• 印刷ジョブをすべてキャンセルして印刷しなおします。 

• プリントヘッドのアライメント調整を行います（与> ステップ1:プリント 
へッドのアライメント 調整）。 

• ノズルを清掃します（与 ステップ2 : ノズルの 清掃）。 

文字が化ける、文字が抜ける 

• LexmarkZ 42- Z 43 プリンタが[通常使うプリンタに設定]されていること 
を確認してください。 

- 双方向通信に関する問題が発生している可能性があります（与 プリンタ 
とパソコン間の通信が正しく行われて いない）。 

文字やグラフィックスに白いずじが現れる 

• ノズルを清掃します（与 ステップ2 : ノズルの 清掃）。 















印刷手順-基本編 



印刷手順-応用編 


カートリツジのメンテナンス 

トラブルシューティング 



OHP フィルム、封筒、写真巧刷に関ずるトラブル 


OHP フイルム、封筒、写真印刷に関ずるトラブル 


が 


フォトペーパーや OHP フイルムが互いにくっつく 

• インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーや OHP フィルムを使用し 
てくださし、 

• フォトペーパーや OHP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから取り出 
して排紙トレイ上で重ならないようにし、インクが乾いてから重ねます。 

OHP フィルムやフォトペーパーへの印刷結まに白いずじが現れる 

• [プリンタプロパティ]の[印刷品質]で憶品質 （1200 x 1200 dpi )] ま 
たは[最高品質に 400 x 1 200 dpi )] を選択します。 

• ノズルを清掃します（与> ステップ2 : ノズルの清掃）。 

用紙を給紙しない 

封筒や特殊な用紙で給紙ミスが起こ るを 参照してください。 







0 

印刷手順-基本編 

印刷手順-応用編 

% ' 

カートリツジのメンテナンス 
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エラーメツセージおよびランプの点滅 


エラーメッセージおよびランプの点滅 
r 紙づまりでず J 

紙づ まりを 参照してくださし、。 


しぶ^=0 
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f カートリツジのインクが残り少なくなりました J 

プリントカートリツジのインクが残り少なくなっています。ご使用中のプリント 
力ートリツジの商品コードを確かめて同じ番号のプリントカートリツジを購入し 
てください。プリンタへの取り付け方については、 プリントカートリツジの取り 
付けまたは 交換を 参照してください。 


電源ランプが点なし用紙送りランプが点滅ずる 

• 用紙切れの場合 

1 給紙口に用紙をセットしまず。 

2 用紙送りボタンを押しまず。 

- 紙づまりの場合は、 紙づ まりを 参照してくだ 
さし、。 


電源 電源 
ボタン 厂 ランプ 



Gir 


用紙送り \ 用 


\ 用紙送り 
ランプ ボタン 


電源ランプが2回点滅ずる 

力ートリ、ソジキヤリアが停止しています。画面上のメツセージを確認してくだ 
さい。 

1 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにしまず。 

2 数秒間待つてからプリンタの電源をオンにしまず。 
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カートリツジのメンテナンス 

勤 

トラブルシューティング 


電源に関ずる問題 



通電がうまく行かない場合は、 AC アダプタのプラグがプリンタの AC アダ 
プタコネクタにしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが電源コ 
ンセントに差し込まれていることを確認してください。また電源コンセン 
卜が正常に機能していることを確認してください。 

AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお通電できない場 
合は、直ちに使用をやめ レックスマークカスタマーコール センターに 連絡 
してください。 
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ここでは次の項目について説明します。 

• プリンタプロパティの開き方 
- 保証サービス 
- 電波障害に関するお知らせ 
- 国際エネルギースタープログラム 
- 安全のためのご案内 

プリンタプロパティの開き方 
アプリケーションから開く 

ここで行ったプリント設定はアプリケー 
ションで作成した文書のみに適用されま 
す。 

1アプリケーションの[ファイル]メ 
ニューを開きます。 

2 [印刷（またはプリント）設定]などの 
印刷設定を変更するメニューを選択し 
ます。 

3 [印刷（またはプリント）設定]ダイア 
ログボックスで[プロパティ]、[オプ 
ション]、または[設定]などのボタン 
をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーションによって異なります）。 

Windows から開< 

ここで行ったプリント設定はアプリケー 
シヨンから変更しない限り、すべての印刷 
ジョブに適用されます。 
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1タスクバーの[スタート]メニ ューか 
ら[設定]を選び、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

2プリンタウインドウで Lexmark Z 42- 
Z 43 アイコンを右クリックします。 

3ショートカットメニューで[プリンタ 
プロパティ]を選択します。 

保証 サービス 

本書で言及している製品、プログラム、ま 
たはサービスのうち、日本国内では入手で 
きないものもあります。既をの知的所有権 
の条項にお触しない限り、同等な他の製 
品、プログラム、またはサービスを使用す 
ることができますが、指定されていない製 
品、プログラム、またはサービスをご利用 
になった場合の結果については Lexmark 
International , Inc . は責任を負いかねます。 

保証 サービスの 条件 

日本国内で本プリンタをご購入の場合は、 
プリンタに同個されている『セットアップ 
から巧刷まで』の「付録 B 」 を参照してく 
ださい。 

日本国外でご購入の場合は、販売店にお問 
い合わせくたさい。 


電液障害に関ずるお知らせ 
VCCI に準拠 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主 
規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく第二 
種情報技術装置です。この装置は、住宅地 
域で使用することを目的としていますが、 
この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を引き 
起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをし 
てください。 

アメリカ連邦通信委員会 （ FCC ) の 
規制に関ずる準拠公告 

Lexmark Z 42 Color Jetprinter は FCC 規定 
の第15章に準じてテストされ、デジタル 
装置のクラス B の基準に適合することが 
認定されています 。 Lexmark Z 43 Color 
Jetprinter は FCC 規定の第15章に準じて 
テストされ、デジタル装置のクラス B の 
基準に適合することが認定されています。 
操作はが下の2つの条件に規定されます。 
(1) 装置が有害な電波障害を引き起こさ 
ないこと。 （2) 装置は、予期しない動作 
を生じさせる可能性のある電波妨害を含 
め、あらゆる受信障害に対応することが 
できること。 

FCC クラス B の制限は、住宅地域で機器 
を使用する場合の有害な電波障害の防止 
を目的としています。本機は、無線通信周 
波数の電波を生成、使用し、放出する可能 
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性があるので、使用説明書に従わない取り 
付け方や使い方をすると、無線通信の障害 
になる可能性があります。ただし、特定の 
設置状態で電波障害が生じないという保 
証はありません。本機がラジオまたはテレ 
ビの受信障害を起こしている場合は、電波 
障害を取り除くために、乂下のいくつかの 
方法を試みるようお願い致します。本機が 
原因がどうかは、本機の電源を一度切り、 
入れ直してみることによって簡単に判断 
できます。 

• 受信アンテナの方向を変えるか設置場 
所を変えてみる。 

-本機と受信機との間隔を離す。 

-受信機が接続されているコンセントと 
は別のコンセントに本機を接続する。 

• 購入された販売店または Lexmark コー 
ルセンターに問い合わせる。 

弊社は、推奨ケーブルが外の使用、無許可 
の改変または改造により生じた、ラジオま 
たはテレビのいかなる電波障害にも責任 
を負いません。無許可の改変または改造の 
結果、本機の使用を禁止される場合があり 
ます。 

クラス B コンピューティングデバイスの電 
波障害に関する FCC 規定に準拠するため 
に、 Lexmark 製品番号1329605 (パラレ 
ル）、 43 H 5856 ( USB ) 等適切にシールド 
され、接地されたケーブルを使用してくだ 
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さい。適切にシールドされ、接地されてい 
ない代用ケーブ J レを使用した場合、 FCC 規 
定に違反する可能性があります。 

この規定に関するご質問は、が下までお願 
い致します。 

Director of Lab Operations 
Lexmark International , Inc . 

740 New Circle Road NW 
Lexington , KY 40550 
(859) 232-3000 

カナダ度業省の規制に関ずる準拠 
公告 

本装置は、カナダ産業省の定める「電波障 
害を引き起こす機器に関する規制 
( Interference-Causing Equipment 
Regulations )」 のクラス B デジタル装置の 
全ての規制内容に適合しています。 

ヨーロッパ連合 （ E ヴ製品基準に関 
ずる準拠公告 

本製品は、欧州連合理事会の EMC 基準 
(89/3(36/ EEC ) およびお電圧基準 
(73/23 /EEC ) の要求条件を満たしていま 
す。これらの基準は、規制された電圧内で 
の使用を目的とした電気製品の EMC 
(Electro Magnetic Compatibility :電磁波障 
害規制）、および安全性に関して EC 加盟 
各国の国内法に合致する欧州連合の共通 
規格です。 


本製品は 、 EN 55022のクラス B 、 および 
EN 60950の安全基準に準拠しています。 

この準拠公告に関するお問い合わせは、次 
の宛先にお送りください。 

Director of Manufacturing 
and Technical Support , 

Lexmark International , S . A ., 

Boigny , France . 

1984年英国電気通信法 （The United 
Kingdom Telecommunications Act 

1984) に関する準拠 

本装置は、英国内の公共遠距離通信システ 
ムへの間接接続に関する規制基準に適合 
すること力 《 、認可番号 NS / G /1234/ J / 
100003で認められています。 
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国際エネルギースタープログラムは、省エ 
ネ製品の開発を促進し、発電によって引き 
起こされる大気ミち染のレベルを削減する 
ために、コンピュータメーカーが共同で 
取り組んでいるプログラムです。 

このプログラムに参加している企業に 
よって開発されたパソコン、プリンタ、 
ディスプレイ、あるいはファクシミリなど 
は、待機中に省電カモードに入る機能を備 
えています。この機能によって消費電力は 
最大50パーセント削減するように設計さ 
れています 。 Lexmark International , Inc . も 
このプログラムに参加しており、本プリン 
夕は当プログラムの基準に適合していま 
す。 


トラブルシューティング 
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ま全のためのご案内 

本書の冒頭に記載されている ごミ主意！ を 

よく読まれてからご使用ください。 

• ご使用の製品にこの回記号がついてい 
ない場合は、正しく接地（アース）し 
てある電源コンセントに接続する必要 
があります。 

- AC アダプタのプラグは、接続の邪魔と 
なるような物がない近くの電源コンセ 
ントに接続してください。 

-整備-修理が必要な場合、使用説明書 
にその旨の記載がある場合を除いて、 
専門の技術者にご連絡ください。 

• 当製品は、特定の Lexmark 部品に関す 
る厳しい包括的安全基準に適合するよ 
うに設計、試験され承認されています。 
Lexmark は、他の交換部品の使用は保 
証できません。 
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数値 

1組の枚数 . 55 

A 

AC アダプタコネクタ . 6 


N 

N - up 印刷 

「割り付け」を参照 


0 

OHP フィルム 

設定 . 26 

セット . 25 

トラブルシューティング . 100 

U 

USB ケーブルコネクタ . 6 

V 

VCCI に準拠 . 103 


お 

アイロンプリント紙 

設定 . 21 

セット . 20 

アメリカ連邦通信委員会規制への準拠.. .103 

アライメント調整 . 77 

アンインストール . 89 

安全のためのご案内 . 105 

い 

色 

ノズルテストパターンで足りない . 81 

印刷 

給紙ガイド . 43, 49, 55 

切り抜き線 . 62 

写真 . 35 

ル冊子 . 52 

ポスター . 59 

両面印刷 . 40 

割り付け . 45 

印刷品質 

色がかすれている . 98 

色が異なる . 98 

インクがにじむ . 96 

向上 . 77 

濃すきる . 96 

縦の線が波打っている . 96 

断続的に印刷される . 97 


トラブルシューティング . 95 

ノズルテストパターンの色が足りない . 81 

印刷ページ選択ボタン . 65 

インストール . 89 

インデックスカード 

設定 . 11 

セット . 11 

无 

エラーメッセージ 

インクが残り少なくなりました . 101 

紙づまり . 94,101 

プリンタオフライン . 90 

お 

お知らせ 

VCCI に準拠 . 103 

アメリカ連邦通信委員会規制への準拠103 

安全のためのご案内 . 105 

国際エネルギ ー スタ ー プログラム .... 105 

電波障害に関して . 103 

保証サービス . 103 

か 

力ード 

設定 . 11 

セット . 11 
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カートリッジ 

「プリントカートリッジ」を参照 

拡大率 . 62 

紙づまり . 94 

カラーカー トリ ッシ 

商品コード . 76 


ぎ 

給紙ガイド . 43, 49, 55 

給紙口 

1AZ 置 . 6, 8 

使い方 . 8 

切り抜き線を印刷 . 62 


< 

グリーティングカード 

設定 . 11 

セット . 11 


こ 

国際 エネルギースター プログラム . 105 

ごを意！ . 1 

コントロールプログラム 

開き方 . 72 


ル冊子 

印刷 . 52 

製本する . 58 

設定 . 52 

束ねる . 58 

商品コード 

カラーカートリッジ . 76 

フォトカートリッジ . 76 

ブラックカートリッジ . 76 

プリントカートリッジ . 76 


せ 

接触面 

プリントカートリッジ 


ふき取る . 83 

設定 

OHP フィルム . 26 

アイロンプリント紙 . 21 

インデックスカード . 11 

力ード . 11 

グリーティングカード . 11 

写真 . 36 

ル冊子 . 52 

八ガキ . 11 

バナー紙 . 31 

封筒 . 16 

フオ トぺーパー . 36 
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ポスターの印刷 . 60 

ユーザー定義サイズの用紙 . 68 

両面印刷 . 41 

割り付け . 45 

セット 

OHP フィルム . 25 

アイロンプリント紙 . 20 

インデックスカード . 11 

力ード . 11 

グリーティングカード . 11 

八ガキ . 11 

バナー紙 . 30 

封筒 . 16 

フォトぺーパー . 35 

普通紙 . 8 

ユーザー定義サイズの用紙 . 67 

そ 

双方向通信 

無効にする . 85 

問題がある場合の症状 . 88 

た 

断続的に印刷される . 97 
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て 

テストパターン 

アライメント調整 . 78 

ノズル清掃 . 81 

テストページ 

印刷されない . 91 

デフオルト設定 
「標準設定」を参照 

電源に関する問題 . 102 

電源ボタン 

位置 . 6, 94 

使い方 . 94 

電源ランプ 

位置 . 6, 73 

占、滅 101 

電波障害に関するお知らせ . 103 

と 

綴じ方 

長い辺 . 43 

短い辺 . 43 

トラブルシューティング 

色がかすれている . 98 

色が異なる . 98 

印刷動作をしない . 87 

印刷に時間がかかる . 87 

印刷品質がよくない . 95 

エラーメッセージ . 101 


紙づまり . 94 

給紙に関する問題 . 92 

最初に確認すること . 85 

双方向通信に関する問題 . 88 

断続的に印刷される . 97 

電源に関する問題 . 102 

特殊な用紙への印刷 . 100 

ノズルテストパターンで色が足りない .81 

封筒を給紙しない . 93 

プリンタドライバ 

アンインストール . 89 

インストール . 89 

文書が印刷されない . 91 

用紙が互いにくっつく . 100 

用紙が正しく給紙されない . 92 

ランプの点滅 . 101 

取り付け 

プリントカートリッジ . 74 

取り外し 

プリントカートリッジ . 73 

な 

長い辺を綴じる . 43 

の 

ノズル 

点而 . 80 


テストパターン . 80 

ふき取る . 83 

は 

排紙トレイ . 6 

八ガキ 

設定 . 11 

セット . 11 

バナー紙 

鼓お .3 i 

セット . 30 

パラレルケーブル 

コネクタ . 6 

仕様 . 85, 91 

接続の問題 . 85 

パンフレット 

「ル冊子」を参照 

ひ 

標準設定 . 8 

ふ 

封筒 

設定 . 16 

セット . 16 

トラブルシューティング . 93 
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フォトカートリッジ 

商品コード . 76 

フォトぺーパー 

設定 . 36 

セット . 35 

トラブルシューティング . 100 

普通紙 

セット . 8 

ブックレット 

「ル冊子」を参照 
ブラックカートリッジ 

商品コード . 76 

プリンタ各部の名称 . 6 

プリンタドライバ 

アンインストール . 89 

インストール . 89 

コントロールプログラム . 72 

プリンタプロパティ . 103 

ヘルプ . 5 

プリンタプロパティ 

Windows から開く . 103 

アプリケーションから開く . 103 

仕上げタブ 

ル冊十 . 53 

ポスター . 60 

両面印刷 . 41 

割り付け . 46 

プリントカートリッジ 

アライメント調整 . 77 


交換 . 73 

商品コード . 76 

接触面のふき取り . 83 

取り付け . 73 

取り外し . 73 

ノズルの清掃 . 80 

ノズルのふき取り . 83 

保管 . 84 

フロントカバー 

位置 . 6 

使い方 . 73 


ヘルプ . 5 

ほ 

保証 サービスの 条件 . 103 

ポスター 

印刷 . 59 

印刷ページの指定 . 65 

設定 . 60 

貼り合わせ . 64 

ボタン 

アライメント調整 . 78 

印刷ページ選択 . 65 

カートリツジの取付/交換 . 75 

電源ボタン . 6 
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ま 

マージン設定 

ぉル値 . 97 

み 

短い辺を綴じる . 43 


め 

メッセージ 

「エラーメッセージ」を参照 


ち 

文字 

印刷されない . 99 

形がくずれている . 99 

化ける . 99 

問題 


「トラブルシューティング」を参照 
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ランプ 

電源ランプ . 

点滅パターン . 

用紙送りランプ . 

ランプの点滅 

電源ランプ . 

トラブルシューティング 
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ユーザー定義サイズの用紙 

セット . 67 

設定 . 68 

ぶ 

用紙送りボタン 

位置 . 6 

使い方 . 101 

用紙送りランプ 

位置 . 6 

点滅 . 101 

用紙ガイド 

位置 . 6, 8 

使い方 . 8 

用紙 サポーター . 6 
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給紙ガイド . 43, 49, 55 

設定 . 41 
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位置 . 6, 8 

使い方 . 8 

わ 

割り付け 

印刷 . 45 
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